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Pokini E11C

Convertible Notebook / Industrie Notebook

ab 755,00 EUR zzgl. MwSt + Versandkosten

1,2m Fallhohe
MIL-STD 810H
IP 52

P ¥ B0 &

Fall Staub Hitze  Wasser

TECHNISCHE DATEN

BASISINFORMATIONEN

CPU Intel® Pentium® (Intel® Processor N100, 4 Kerne, 1,8 GHz - 3,4 GHz, 6 MB
Cache)

Grafik Intel® UHD Graphics

Betriebssysteme Microsoft® Windows™ 10 Pro 64-Bit
Linux™

Bildschirm Full HD-Touch-Display

11,6 " IPS Display, Auflésung 1920 x 1080 Pixel, Helligkeit 300 cd/gm
Palm Rejection Feature, Tageslicht lesbar, Kapazitiver Multitouch,
Handschuh tauglich, LED Backlight, integr. Digitizer, Digitizer Pen

Verfligbarer Arbeitsspeicher 8 GB DDR4 (SO-DIMM)
16 GB DDR4 (SO-DIMM)

Verfligbare FestplattengroRen 128 GB (SSD)
256 GB (SSD)
512 GB (SSD) (M.2 SSD)
1 TB (SSD) (auf Anfrage)
2 TB (SSD) (auf Anfrage)

Alle Angaben sind Herstellerangaben. Stand 04/2024. Anderungen und Irrtiimer vorbehalten. Pokini E11C
Alle vorhergehenden Versionen verlieren hiermit ihre Giiltigkeit. Seite 1
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SCHNITTSTELLEN

Physikalische Schnittstellen
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1x Audio In-Out

1x LAN RJ45

1x SD Card - micro

1x HDMI

1x SDHC/SDHX Support (max 128 GB)

Tx Smart Card Reader Full

2x USB 3.2. Type-A™

1x USB 3.2. Type-C™ (Laden und Dateniibertragung)

Kommunikation

Bluetooth 5.x

4G LTE (Option)

integr. Mikrofon

integr. Lautsprecher

WLAN IEEE 802.11 ac (2,4/5 GHz)

Kamera 2MP Front-Kamera (180° rotierbar)

Sensoren Accelerometer (G-Sensor), Gyrometer (Kreiselsensor), Light Sensor
(Lichtsensor)

SCHUTZ

Schutzklassen

1,2m Fallhohe
MIL-STD 810H
IP 52

Feuchtigkeit

10% - 90% nicht kondensierend

Umgebungstemperatur

WEITERE DATEN

+0 °C - +40 °C (Arbeitstemperatur)
-20 °C - +60 °C (Lagertemperatur)

Abmessungen 306 mm x 225 mm x 23 mm

Gewicht 1.490¢g

Ladegerat AC-Netzteil (30W) (Input 100-240V AC, Output 12 VDC, 2,5A)
Akku Lithium-Polymer Akku, 19,0 V, 5.000 mAh

Laufzeit 4 Std.

Alle Angaben sind Herstellerangaben. Stand 04/2024. Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.
Alle vorhergehenden Versionen verlieren hiermit ihre Giiltigkeit.
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BESONDERHEITEN

Sicherheitsfunktionen
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Kensington Lock, TPM 2.0

Zertifizierungen

CE, FCC Class B, NCC

Lieferumfang

Convertible Notebook mit Tragegriff, Stift (aktiv), AC-Netzteil USB-C -
EU/UK/US Stromadapter, Hauptakku

Garantie 2 Jahre Pokini Protect Bring-In Service, 12 Monate Akku, optional
Garantieverlangerung auf bis zu 5 Jahre,

Optionen Optionales Zubehor: KFZ-Adaper (PKW/LKW 12-24V) Netzteil RAM-Mount
Tough-Tray Il Halterung SmartSkin Schutzhiille / Tasche schwarz

ALLGEMEIN

Ursprungsland Taiwan

Statistische Warennummer 84713000

Imagestabilitat

verfligbar bis Ende 2026

ZUBEHOR

201371 RAM-Mount Tough Tray Il Tablet-Halterung (passiv)

204587  Schutzhiille / Tasche

204727 Halteschale

204861  Kfz Netzteil

205592 EU-Netzteil mit USB 3.0 Type-C Kabel
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